L'OPERATION "DOUIX 96"
LES FOUILLES ONT DEBUTE LUNDI,
DEMAIN COMMENCE LE POMPAGE

Suite

Aujourdhui vendredi, les tech-
niciens 'EDF installent le cible
d'alimentation tiré pour cette
opération, Demain  samedi, les
archéologues laisseront la place
aux  spéléologues. Les pompes
seront tout & fait installées et
commencera la mise en marche
du pompage.

Celle opération altire déja, de-
puis le début de la semaine, de
nombreuses personnes sur le site
de la Douix et nul doute que c'est
avec le plus vif intérét que seront
suivis ces travaux de pompages.
Des stands de présentation seront
installés et permettront & lous de
se tenir au courant de tout ce qui
VA SE Passer sous lerre,

" Chagque soir un résumé des tra-
vaux de la journée sera fait.

80 membres de la Ligue Spé-
léologique de Bourgogne partici-

pent 4 cette opération scienti-
fique trés importante.

Que ceux qui craignent pour la
Douix et ses abords se rassurent,
le site sera non seulement remis
en éat mais nettoyé et amélioré
et les berges refaites,

¥ R

Le site de la Douix & la fin du sidcle dernier

d'aprés une gravure de I'époque.
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SOCIETE
LEPETIT NIQUEVERT

Département Pompage

Cest la Sociéié LEPETIT
NIQUEVERT qui assure le
systéme de pompage avec des
pompes de marque FLYGT.
Créée en 1850, la Société Le-
petit Niquevert est installée
dans la ZI Nord de Dijon. Elle
est dirigée par M. Claude Le-
petit et a un effectif de 32 per-
sonnes.

Son activité principale est le
négoce de produits industriels
et plus spécifiquement dans le
pompage et le transfert des li-
quides. 4
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Le matéric! installé com-
prcmi2 7

- pompes  submersibles
FLYGT - BS 2250 MT - Puis-
sance 55 KW

- 3 pom submersibles
FLYGT - BS 2201 MT - Puis-
s-nl'«:eJ ITKW

- pompes submersibles
FLYGT - BS 2201 LT - Puis-
sance 30 KW

- 8 canalisations de refoule-
ment diamétre 250 mm

- | groupe €lectrogine de
280 KV A pour le secours (prét
par EDF)

En début de pompage, le dé-
bit total pompé sera de 1700
litres par seconde (6100.m" par
heure) pour une puissance to-
tale installée de 310 Kilowants.

Cest la premitre fois que
T'on procéde 2 la ponction d'un
si gros volume,




